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当精确性、多功能性、
便携性相结合

HandySCAN 3D™ 产品系列成熟可靠，是受专利保
护的计量级 3D 扫描仪。采用高效可靠的方式随时
随地对物理对象进行精确 3D 测量，经过优化，旨在
满足设计、制造以及计量专业人士的需求。

HandySCAN 3D 便携、精确、易用，快速测量的同时
亦可采集高质量的测量数据。其运行不受环境变化
或部件移动的影响，因而成为质量保证和产品开发
应用的理想工具。

 1    高性能光学
优化扫描质量 

 2   外加一条直线
轻松采集难触及区域

 3    蓝色激光技术  
高分辨率 

 4   基准距
彩色指示器
最大化扫描性能

 5   多功能按钮
快速访问高频使用的软件功能

 6   人体工程学
和时尚外观设计
出色的用户体验

精度 
0.025 mm

扫描至生成网格
只需数秒

 扫描区域广 专利技术

ISO 17025
认证 全球支持



不论测量安装质量以及用户经验如何，HandySCAN 3D 始终可实现精
确测量，同时提供高分辨率和可追踪结果。以动态参考为特点，扫描仪
和部件都可在测量期间移动，且依然可以确保扫描精确、高质量。

精度
0.025 mm

体积精度
0.020 + 0.040 mm/m

可靠验收测试
依据 VDI/VDE 2634 第3部分标准
ISO 17025 认证实验室

细节高分辨率

HandySCAN 3D 测量解决方案拥有用户友好型界面和人体工程学设
计，学习周期短。具备多功能性，一台设备可实时扫描不同的物体尺寸
和表面类型。

即插即用

用户界面简单和实时可视化网格

一台设备即可满足所有需求

复杂严苛表面采集

HandySCAN 3D 扫描仪以多条激光十字线和自动网格生成为特点，
可实现从安装、扫描到存档的快速工作流。 

即时网格
直接可用的文件

高测量速率
高达 1,300,000 次测量/秒

11条激光十字线扫描区域

快速安装
安装运行可在 2 分钟内完成

本手持式 3D 扫描仪是一款独立操作的设备，无需使用三脚架或外部
跟踪设备即可操作。可装入小型手提箱、随处携带、在任何环境条件下
使用，性能不会受到影响。

轻量
0.94 kg

动态参考
扫描期间被测量物体和扫描仪都可以自由移动

可装入手提箱

可将其携带到任何所需的地方

精度和分辨率

简便性和
多功能性

速度

便携性




